
 

เรื่อง : ข้ันตอนและวิธตีรวจประเมินการใชงาน     
หมอไอนํ้า    

 (Work Instruction) 

รหัส : WI- BL - 01 แผนที่ : 1/6 
ฉบับที่ : 01 
วันท่ีบังคับใช : DD MM YY 

กองวิศวกรรมการแพทย ผูจัดทํา : นายภิญโญ รัตนตรัย  จป.วิชาชีพ ผูอนุมัติ : .....…………………….. 

 

 
 

กรณีมีขอสงสัย-ตองการคําอธิบายหรือพบความไมสอดคลองในการปฏิบัติ โปรดแจงใหหัวหนาหนวยงานทราบทันท ี
เอกสารนี้เปนสมบัติของกองวิศวกรรมการแพทย หามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไมไดรับอนุญาต 

 

1. วัตถุประสงค 
1.1. เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาท่ีผูตรวจตรวจประเมินการใชงานหมอไอนํ้า  ดําเนินการไดอยางครบถวน ถูกตอง

ตามลําดับของวิธีการที่กําหนด 
1.2. เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบคนความเปนมา และ ใชปฏิบัติงาน

ทดแทนกันได 
2. ขอบเขต 

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมวิธีตรวจประเมินการใชงานหมอไอนํ้า   
3. ผูรับผิดชอบ 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตรวจประเมินการใชงานหมอไอน้ํา 
4. เคร่ืองมืออุปกรณ 

- แบบตรวจประเมินการใชงานหมอไอนํ้า 
5. เอกสารอางอิง 
6. วิธีปฏิบัติงานการตรวจประเมินการใชงานหมอไอน้ํา 

6.1. การประเมินการใชงานหมอไอนํ้า 
6.1.1. การประเมินอันตรายทุกวัน 

6.1.1.1. หลอดแกววัดระดับ วาลวทอ 
a) ทดสอบระดับนํ้าในหลอดแกวมีการเคลื่อนไหวปกติและระดับนํ้าอยูระดับเดียวกับภายในหมอไอ

นํ้าจริง 
6.1.1.2. ปมนํ้า 

a) ตรวจการรั่วของนํ้าท่ีขอตอหรือทอนํ้าและปมนํ้า 
b) ตรวจการสั่นสะเทือนหรือเสียงจากการทํางาน 

6.1.1.3. เครื่องควบคุมระดับนํ้า 
a) ทดลองถายนํ้าออกจากหมอไอนํ้า ปมนํ้าจะตองทํางาน 

6.1.1.4. สัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ 



 

เรื่อง : ข้ันตอนและวิธตีรวจประเมินการใชงาน     
หมอไอนํ้า    

 (Work Instruction) 

รหัส : WI- BL - 01 แผนที่ : 2/6 
ฉบับที่ : 01 
วันท่ีบังคับใช : DD MM YY 

กองวิศวกรรมการแพทย ผูจัดทํา : นายภิญโญ รัตนตรัย  จป.วิชาชีพ ผูอนุมัติ : .....…………………….. 

 

 
 

กรณีมีขอสงสัย-ตองการคําอธิบายหรือพบความไมสอดคลองในการปฏิบัติ โปรดแจงใหหัวหนาหนวยงานทราบทันท ี
เอกสารนี้เปนสมบัติของกองวิศวกรรมการแพทย หามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไมไดรับอนุญาต 

 

a) ทดลองถายนํ้าออกจากหมอไอนํ้า ปมนํ้าจะตองทํางาน ใหระบายนํ้าออกตอไป สัญญาณเตือนภัย
ตองทํางาน 

6.1.1.5. โครงสรางหมอไอนํ้า 
a) ตรวจดูเปลือกและผนังหรือสวนท่ีมองเห็น ตองไมมีการรั่วไหลของนํ้าหรือไอนํ้า 

6.1.1.6. มาตรวัดความดัน 
a) มาตรวัดความดันตองเคล่ือนท่ีข้ึนหรือลงคงท่ีไมสั่นหรือกระตุก 
b) เมื่อไมมีแรงดันเข็มจะตกมาท่ีศูนยเสมอ 
c) เข็นของมาตรวัดจะตองไมนิ่งตลอดเวลาแตจะเคล่ือนไหวข้ึนลงอยางชาๆ อยูในชวงท่ีความดันใช

งานปกติ 
6.1.2. การประเมินอันตรายทุก 7 วัน 

6.1.2.1. ล้ินนิรภัย 
a) ทดสอบการทํางาน โดยยกคานขับ ขณะท่ีหมอไอนํ้ามีความดันใชงานปกติไอนํ้าจะพุงออก 
b) เมื่อปลอยคานขับจะตองไมมีไอนํ้ารั่ว 

6.1.2.2. หัวฉีดนํ้ามัน 
a) ตรวจดูลักษณะและทิศทางของเปลวไฟตองไมพุงชนกับทอไฟใหญหรือผนังหองเผาไหม

โดยตรง 
6.1.2.3. อุปกรณอุนนํ้ามัน 

a) พิจารณาอุณหภูมินํ้ามันท่ีต้ังไวเทียบกับอุณหภูมิแทจริงของน้ํามัน 
b) ตรวจการรั่วซึมของอุปกรณอุนนํ้ามัน 

6.1.2.4. ตาไฟ 
a) ทดลองดึงตาไฟออกขณะท่ีหัวฉีดทํางาน หัวฉีดตองดับทันที 

6.1.2.5. พัดลม 
a) ตรวจการสั่นสะเทือนหรือเสียงจากการทํางาน 
b) ตรวจทอดูดของพัดลมท่ีมีตะแกรงกรองสิ่งสกปรก 

6.1.3. การประเมินอันตรายทุก 1 เดือน 



 

เรื่อง : ข้ันตอนและวิธตีรวจประเมินการใชงาน     
หมอไอนํ้า    
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6.1.3.1. ทอตอเขามาตรวัดความดัน 
a) ทอมาตรวัดความดันมีวาลวระบายแรงดัน  
b) ทดสอบการอุดตันของทอท่ีไปยังมาตรวัดความดัน 

6.1.3.2. สวิทชควบคุมความดันและทอ 
a) ตรวจดูสวิตชควบคุมความดันของหมอไอนํ้าเปนตามท่ีตั้งไว 
b) ตรวจการรั่วซึมของแรงดัน  

6.1.3.3. วาลวกันกลับท่ีทอนํ้าเขา 
a) สังเกตทิศทางการหมุนของปมนํ้า 
b) สัมผัสอุณหภูมทิอนํ้า หางจากวาลวกันกลับมาทางทอนํ้า 150 มิลลิเมตร 

6.1.3.4. ฝานิรภัย 
a) สังเกตการรั่วซึมของเขมาควัน 

6.1.3.5. ทอน้ําหรือทอไฟดานสัมผัสไฟ 
a) ทําความสะอาดและสังเกตการแตกราว บิดงอ และการกัดกรอน 

6.1.4. การประเมินอันตรายหมอไอนํ้าทุก 3 -6 เดือน 
6.1.4.1. อิฐทนไฟและฉนวนกันความรอน 

a) สังเกตการหลุดรวงหรือแตกราวของอิฐทนไฟและฉนวน 
6.1.4.2. ปล๊ักหลอมละลาย 

a) สังเกตการรั่วซึมดานสัมผัสไฟ 
b) ตรวจดูตะกรันดานสัมผัสนํ้า 

6.1.4.3. เหล็กยึดโยง 
a) ตรวจการกัดกรอน แตกราว การยึดตัว 
b) กรณีใชหมุดย้ํา ดูการหลุดหรือหลวม 

6.1.4.4. ชองมือลอดและชองคนลอด 
a) ตรวจการรั่วซึมของน้ําหรือไอนํ้า 
b) ตรวจการกัดกรอนท่ีอยูดานหมอไอนํ้า 



 

เรื่อง : ข้ันตอนและวิธตีรวจประเมินการใชงาน     
หมอไอนํ้า    
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กรณีมีขอสงสัย-ตองการคําอธิบายหรือพบความไมสอดคลองในการปฏิบัติ โปรดแจงใหหัวหนาหนวยงานทราบทันท ี
เอกสารนี้เปนสมบัติของกองวิศวกรรมการแพทย หามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไมไดรับอนุญาต 

 

6.1.4.5. อุปกรณแยกน้ํา 
a) ตรวจการอุดตัน 

6.1.4.6. ถังพักไอ 
a) ตรวจการรั่วซึมของน้ําหรือไอนํ้า 
b) ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ เชน มาตรวัดความดัน ลิ้นนิรภัย สตรีมแทรป และวาลวถายน้ํา 

พรอมตรวจฉนวนหุม 
6.1.4.7. ทอน้ําหรือทอไฟดานสัมผัสนํ้า 

a) ตรวจดูตะกรัน การกัดกรอน และแตกราว  
6.1.4.8. เปลือกและผนังหมอไอนํ้า 

a) ตรวจดูตะกรัน การกัดกรอน และแตกราวดานสัมผัสนํ้า 
6.2. รายงานผล 

  แบบบันทึกการประเมินอันตรายสภาพการใชงานหมอไอนํ้า 
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กรณีมีขอสงสัย-ตองการคําอธิบายหรือพบความไมสอดคลองในการปฏิบัติ โปรดแจงใหหัวหนาหนวยงานทราบทันท ี
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การประเมินอันตรายสภาพการใชงานหมอไอน้ํา 

 
1. ประเมินอันตรายทุกวัน 

1.1. หลอดแกววัดระดับน้ํา    � เรียบรอย � ไมเรียบรอย 
1.2. ปมน้ํา      � เรียบรอย � ไมเรียบรอย 
1.3. เครื่องควบคุมระดับน้ํา    � เรียบรอย � ไมเรียบรอย 
1.4. สัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ    � เรียบรอย � ไมเรียบรอย 
1.5. โครงสรางหมอไอน้ํา    � เรียบรอย � ไมเรียบรอย 
1.6. มาตรวัดความดัน     � เรียบรอย � ไมเรียบรอย 

2. ประเมินอันตรายทุก 7 วัน  
2.1. ล้ินนิรภัย     � เรียบรอย � ไมเรียบรอย 
2.2. หัวฉีดน้ํามัน     � เรียบรอย � ไมเรียบรอย 
2.3. อุปกรณอุนน้ํามัน     � เรียบรอย � ไมเรียบรอย 
2.4. ตาไฟ      � เรียบรอย � ไมเรียบรอย 
2.5. พัดลม      � เรียบรอย � ไมเรียบรอย 

3. ประเมินอันตรายทุก 1 เดือน 
3.1. ทอตอเขามาตรวัดความดัน    � เรียบรอย � ไมเรียบรอย 
3.2. สวิทชควบคุมความดัน    � เรียบรอย � ไมเรียบรอย 
3.3. วาลวกันกลับที่ทอน้ําเขา    � เรียบรอย � ไมเรียบรอย 
3.4. ฝานิรภัย     � เรียบรอย � ไมเรียบรอย 
3.5. ทอน้ําหรือทอไฟดานสัมผัส    � เรียบรอย � ไมเรียบรอย 

4. การประเมินอันตรายทุก 3 – 6 เดือน 
4.1. อิฐทนไฟและฉนวนกันความรอย   � เรียบรอย � ไมเรียบรอย 
4.2. ปล๊ักหลอมละลาย     � เรียบรอย � ไมเรียบรอย  
4.3. เหล็กยึดโยง     � เรียบรอย � ไมเรียบรอย 



 

เรื่อง : ข้ันตอนและวิธตีรวจประเมินการใชงาน     
หมอไอนํ้า    

 (Work Instruction) 

รหัส : WI- BL - 01 แผนที่ : 6/6 
ฉบับที่ : 01 
วันท่ีบังคับใช : DD MM YY 

กองวิศวกรรมการแพทย ผูจัดทํา : นายภิญโญ รัตนตรัย  จป.วิชาชีพ ผูอนุมัติ : .....…………………….. 

 

 
 

กรณีมีขอสงสัย-ตองการคําอธิบายหรือพบความไมสอดคลองในการปฏิบัติ โปรดแจงใหหัวหนาหนวยงานทราบทันท ี
เอกสารนี้เปนสมบัติของกองวิศวกรรมการแพทย หามคดัลอก สําเนาเอกสารโดยไมไดรับอนุญาต 

 

4.4. ชองมือลอดและชองคนลอด    � เรียบรอย � ไมเรียบรอย 
4.5. อุปกรณแยกน้ํา     � เรียบรอย � ไมเรียบรอย 
4.6. ถังพักไอน้ํา     � เรียบรอย � ไมเรียบรอย 
4.7. ทอน้ําหรือทอไฟดานสัมผัสน้ํา   � เรียบรอย � ไมเรียบรอย 
4.8. เปลือกและผนังหมอน้ําไอน้ํา   � เรียบรอย � ไมเรียบรอย  


